
カット紙カラープリンター

オフィス業務に最適なカット紙カラープリンター

毎分毎分40PPM40PPMのスピードとのスピードと
高耐久性高耐久性

40枚/分高速スピード40枚/分高速スピード

フルカラー
150万枚高耐久性
フルカラー

150万枚高耐久性

CC40RCCC40RC

毎分40枚の高速スピード
150万ﾍﾟｰｼﾞの高耐久性
1,200枚（給紙） 500枚（排紙）
9,600×600dpi相当の高画質
不定形、特殊用紙に柔軟に対応
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システム製品本部 ドキュメントシステム部
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TEL:03-5250-6221 FAX:03-5250-6211
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KEL Print Works Station/
Print Works Designer 連携※

DIPSSDIPSS PWS for iPWS for i PWSAPWSA

PWSPWS
データデータ

※ PWSとは…帳票の印刷制御のためのソリューションです。
IBMだけでなく富士通、日立、NECといったHOST環境や、オー
プン系システムからの出力データに対応。他社製プリンタへ
の出力も可能です。

●仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承願います。
●本カタログ記載の会社名、商品名は、各社の商標あるいは登録商標です。
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製品に関する情報は弊社webサイトにてご覧いただけます
http://document.kel.co.jp/ 

CC40RCCC40RC
高速40枚/分のフルカラー/モノクロ印刷

4連タンデム方式により、モノクロ、
フルカラーともに40枚/分*の連続
印刷スピードを実現。オフィス生
産性向上に大きく貢献します。

ユニット内に用紙をためないノンスタックトリプルサイクル方式を
さらに進化させ、両面カラー/モノクロ印刷も片面時と同じ40枚/分を
実現。用紙搬送経路を本体右側と両面反転ユニットに集中させる
ことで、紙詰まり時のメンテナンス性も向上し、ダウンタイムの短縮を
実現しています。

両面カラー/モノクロ印刷も片面時と同速

用紙搬送経路の短縮化により、ファーストプリントタイムは
フルカラー9秒以下モノクロ8秒以下。1枚目から、ストレスを
感じさせない高速性能を発揮します。

ファーストプリント9秒以下（カラー）

郵便はがき等の小サイズ用紙も給紙トレイから印刷可能

オプションで小サイズ用紙専用のカセッ
トをご用意。カセット部の差し替えにより、
標準給紙トレイ2段目、500枚増設トレイ、
1000枚給紙テーブルに装着可能です。

給紙トレイで厚紙に対応

標準トレイとオプションの500枚増設トレイ、1000枚給紙テー
ブル、小サイズ用紙対応カセットからは、用紙厚60～
216g/m2の用紙が給紙可能です。名刺作成や郵便はがき
への宛名印刷など、出力業務の効率化をはかれます。

連続プリント フルカラー

速度 モノクロ

フルカラー

モノクロ

標準

最大

標準

最大

標準

オプション

標準

オプション

プリント方式 半導体レーザー＋乾式2成分電子写真方式

40枚/分(A4横送り)、24枚/分(B4)、19.5枚/分(A3)、両面印刷時：40ページ/分(A4横送り)

40枚/分(A4横送り)、24枚/分(B4)、19.5枚/分(A3)、両面印刷時：40ページ/分(A4横送り)

9秒以下(A4横送り：本体給紙トレイから給紙した場合)

8秒以下(A4横送り：本体給紙トレイから給紙した場合)

解像度 9,600×600dpi 相当、2,400×600dpi 相当、600×600dpi

ファーストプ
リントタイム

用紙厚

標準トレイ/500枚増設トレイ/

1000枚給紙テーブル：60～216g/m2(52～186kg)

2000枚給紙テーブル：60～105g/m2(52～90kg)

手差しトレイ：60～256g/m2(52～220kg)

フェイスダウン：500枚(A4)

標準トレイ：550枚×2段、手差しトレイ：100枚(郵便はがき/35枚、OHP/50枚)

用紙種類(推奨紙)

普通紙(リコピーPPC用紙タイプ6000/6200)、乾式PPC用紙(マイペーパー)、再生紙(マイリサ
イクルペーパー100/100W/FC)、第二原図用紙(リコピーPPC用紙 タイプTA)OHP(3M
CG3700)、ハクリ紙(タイプ SAノーカット/20面カット)、郵便はがき、封筒(ハート社レーザープリ
ンタ専用封筒 長3)

ウォームアップタイム 電源投入時/省エネモード時：29秒以下(常温23℃・定格電圧)

製品寿命 150万ページまたは5年のいずれか早い方

電源 100V±10%、50/60Hz±3Hz

4,000枚/A4(3000枚フィニッシャー+4ビンプリントポスト装着時)

両面印刷 標準対応

3,200枚(2000枚給紙テーブル装着時)

重量 約95kg以下(本体のみ)

騒音 本体のみ：62dB(A)以下(稼動時)、39dB(A)以下(待機時)

670(W)×670(D)×640(H)mm本体寸法

消費電力 最大：1440W　省エネモード時：19.3W

出力形式

RPCS

Adobe PostScript3、RPDL*、R98*(NEC PC PR201H)、R16*(ESC/P)、R55*(IBM5577)、RP-

GL/2(DJ750Cエミュレーション)、RTIFF(TIFF)*、PDF、BMLinkS、PictBridge
*モノクロ出力のみ対応

CPU Intel Celeron 866MHz

PS3カード追加使用時：平成明朝W3、平成ゴシックW5、欧文136書体

PDFダイレクトプリントカード追加使用時：HG平成明朝W3、HG平成ゴシックW5、欧文136書体

HDD 標準対応(40GB)

メモリー 標準：256MB　最大：512MB

排紙量

給紙量

インター
フェース

イーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0

IEEE 1284準拠 双方向パラレル(ECP)、IEEE 802.11b(無線LAN)、1Gigabit Ether、USBホスト、
Bluetooth

搭載フォント

標準

明朝体Ｌ、明朝Ｌプロポーショナル、ゴシックＢ、ゴシックＢプロポーショナル、Courier10、

Prestige Elite 12、Letter Gothic 15、BoldFacePS、CourierNew4書体、Arial4書体、
TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol、OCR-B、漢字ストローク

オプション

セントロ
ニクス
接続


