
TN5250 Communication Box

手の平サイズのTN5250コミュニケーションBOX

複数ホストにシームレスに対応

バーコード、拡大文字印刷機能

IBMiダイレクト印刷

Boy
超小型

既設プリンター、複合機への

出力可能

超小型、軽量、省電力

TN5250
30セッション

S/Wの導入必要なし！

IBMiスプールとの
ダイレクト印刷

既設プリンター
出力可能



製品に関する情報は弊社ドキュメント製品サイトにてご覧いただけます http://document.kel.co.jp/ 
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iBoy

＜基本機能＞

 IBMi接続
・TN5250 30セッション
・LPR5250 16セッション

 APW対応
 IBMi外字（LOADPPW）対応
 拡張コマンド

拡大文字、バーコード、両面印刷

 対応プリンター PostScript Level3
iBoy1台で、1台のプリンターへ出力

OUTQ PostScriptTN5250

現行使用されているラインプリンターと同じ出力オペレーションでページプリンターに出力が

可能です。

iBoyのセッション毎の設定を活用し、連続用紙をカット紙へ簡単に移行できます。
ストックフォーム縮小、両面印刷、印刷方向指示などができます。

■アプリケーションの変更なしでカット紙化が実現できます！

IBMi印刷環境に適したKEL iBoy

SF→A3 片面

SF→A4 片面

SF→A4 両面

Session1
用紙サイズ：A3
用紙方向：ランドスケープ
印刷モード：100%
両面印刷：片面

Session2
用紙サイズ：A4
用紙方向：ランドスケープ
印刷モード：SF→A4
両面印刷：片面

Session3
用紙サイズ：A4
用紙方向：ランドスケープ
印刷モード：SF→A4
両面印刷：両面

OUTQ

OUTQ

従来の印刷

ユーザー
アプリケーション

OUTQ

KEL iBoy

最大電源電流 1.5A

最大消費電力 18W

寸法(幅×奥×高) 87×121×51(mm)

重量 670g

87mm

51mm

121mm
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