pConnect　ＬＵ６２用導入リスト
ﾁｪｯｸ　ＳＮＡ設定項目　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　設　定　値

   □  デバイス名　             　　　　　　　　　　　　　　　　[　　　　　　] 

   □  ローカルネットＩＤ         　　  　　　　　　　　　　　　[　　　　　　]

· ローカルＣＰ名  　　         　　 　　　 　　　　　　　　[　　　　　　]

· ローカルＳＡＰ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　04

   □  ローカルブロックＩＤ              　　　　　　　　　　　000

   □  ローカル装置ＩＤ                  　　　　　　　　　　　00000

   □  ローカルアドレス        　　　　　　　　　　　          000000000000

   □　リモートネットワーク環境　　　　　　　　　　　　　　　　□トークンリング　　□イーサネット

   □  リモートネットＩＤ　　　　　　　　　　　　     　      　[　　　　　　]

   □  リモートＣＰ名       　　　　　　　　　　　　　　　　　　[　　　　　　]

   □  リモートＳＡＰ      　　　　　　　　　　　　　　　　　　04

   □  リモートアドレス      　　　　　　　　 　　　　　　　　　[　　　　　　]

   □  ウインドウサイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8

·  PIUサイズ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　521

·  メッセージ待ち行列　　　　　　　　　　　　　            QSYSOPR

   □  メッセージライブラリー



　　　＊LIBL

　

1． デバイス名 ：ＬＵ６．２プリンターのデバイス名を指定します。

２．ローカルネットＩＤ：ＤＳＰＮＥＴＡにて確認した、ローカルネットワークＩＤを設定してください。

　　　（　下記　【参考】のＡ）項目　）

３．ローカルCP名：ＬＵ６．２プリンターのローカルＣＰ名を指定します。

（１．の「デバイス名」とは異なる名前）

　　ローカルCP名で定義した名前が、AS/400イーサネット回線直下のAPPCコントローラになります。
４．リモートネットＩＤ：ＤＳＰＮＥＴＡにて確認した、ローカルネットワークＩＤを設定してください。

　５．リモートＣＰ名：ＤＳＰＮＥＴＡにて確認した、ローカル制御点名を設定してください。

　６．リモートアドレス：ＡＳ／４００イーサネット回線定義のローカル・アダプター・アドレスを参照して

　 　 設定してください。　（　下記　【参考】のＢ）項目　）

　７．ローカルブロックID／装置ＩＤ：デフォルトのオール“０”のままにしてください。

　８．ローカルアドレス：プリンター自身が持っているＭＡＣアドレスを有効にするには、デフォルトの

　　　オール“０”にしてください。

　９．メッセージ待ち行列／メッセージライブラリ：プリンターのメッセージ先を指定したい場合は、任意

　　　の値を指定してください。

【参考】　確認していただくのに必要なコマンド。

　Ａ）AS400のコマンドラインからDSPNETA（ネットワーク属性の表示）と入力後、実行を押下します。

　Ｂ）WRKCFGSTS＿＊LIN＿ETH＊　と入力（イーサネット回線の場合）後、該当のイーサネット

回線にて「回線記述の表示」のローカル・アダプター・アドレスを確認します。

　【その他の確認項目】拡張コマンド、外字の有無等

